
KOD Przedmiot Czas realizacji Cena netto

ATACAMA - Nagrzewnica powietrza

ATA1-3-ECV1CL-0A0 Atacama 3 z jednorzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Magazyn/           
3 tygodnie

586 EUR

ATA1-3-ECV2CL-0A0 Atacama 3 z dwurzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Magazyn/          
3 tygodnie

639 EUR

ATA1-3-ECV3CL-0A0 Atacama 3 z trzyrzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Magazyn/           
3 tygodnie

713 EUR

ATA1-4-ECV1CL-0A0 Atacama 4 z jednorzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Magazyn/          
3 tygodnie

920 EUR

ATA1-4-ECV2CL-0A0 Atacama 4 z dwurzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Magazyn/           
3 tygodnie

989 EUR

ATA1-4-ECV3CL-0A0 Atacama 4 z trzyrzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Magazyn/          
3 tygodnie

1 095 EUR

ATA1-4-ECV4CL-0A0 Atacama 4 z czterorzędowym wymiennikiem ciepła - wentylator EC Na 
zamówienie

1 246 EUR

Akcesoria dla ATACAMA i WIND

ELEMENTAIR-E-M2 Elementair-E Magazyn 82 EUR

ELEMENTAIR-B-M1 Elementair-B Magazyn 63 EUR

WIND-CONNECT Łącznik montażowy Magazyn 33 EUR

WIND-HOLDER Podstawa montażowa Magazyn 46 EUR

WIN-HINGE Zawias montażowy - 1 sztuka (4szt. są potrzebne do montażu 1 kurtyny) Magazyn 9 EUR

DVERNI-SPINAC-B3 Magnetyczny przełącznik drzwiowy Magazyn 21 EUR

MTA-230-NC Termoelektryczna głowica zaworu wodnego, NC (normalnie zakmnięta), skok 
4mm, kabel 1m, 230V/50Hz, Honeywell MT4-230-NC

Magazyn 61 EUR

V2050DH020A Korpus zaworu wodnego (armatura), typ H, PN10 DN20, gwint 3/4", Honeywell 
V2050DH020

Magazyn 96 EUR

FILTER-350 Filtr wentylatora G2 dla Atacama 2, Atacama 3 i WIND Magazyn 18 EUR

FILTER-450 Filtr wentylatora G2 dla Atacama 4 Magazyn 26 EUR

ATA-CONDENSATE TRAY Taca na kondensat do Atacama Magazyn 86 EUR

Cennik Xvent 2024 
NAGRZEWNICA POWIETRZA ATACAMA

- idealna do ogrzewania hal przemysłowych, magazynów, obiektów sportowych, warsztatów i mniejszych obiektów.                                                                                                                                                                                                                                                
- zimą służy do ogrzewania pomieszczeń do pożądanej temperatury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- latem zastępuje klimatyzację poprzez chłodzenie strumieniem powietrza.


